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PRODOTTO OKO-PUR 

CODICE 
401 000 001 - 401 000 002 – 401 000 003 - 401 000 004 – 401 004 575 – 
401 004 576 

 
Essendo una polvere assorbente, OKO-PUR può essere impiegato per l’assorbimento di spandimenti 
di oli ed idrocarburi avvenuti sul suolo o in corpi idrici artificiali e confinati quali vasche e serbatoi. 
OKO-PUR è studiato appositamente per l’assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e 
prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. 
OKO-PUR è un prodotto di facile impiego (si impiega come la comune segatura). 
OKO-PUR assorbe l’olio anche nell’acqua, formando grandi grumi che sono poi facilmente recuperati. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 
Proprietà fisico/chimiche 
• Consistenza/Aspetto: Granuli o Polvere 

• Colore: Grigio/Marrone 

• Materiale di base: Poliuretano riciclato al 100% 

• Densità: Granuli fini 430 gr/l – Granuli grossi 450 gr/l – Polvere 220 gr/l 
 

Caratteristiche principali 
• Non assorbe l’acqua; 

• Separa l’olio dall’acqua rendendola limpida e decontaminata al 95%; 

• Trattiene l’olio anche se viene pressata; 

• Galleggia in acqua anche se saturo d’olio; 

• Non contiene ingredienti chimici aggressivi; 

• Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti; 

• Riesce ad assorbire fino a 10 volte il suo peso (a seconda dei materiali trattati). 
 

Codice prodotto Descrizione Confezionamento 
Assorbimento 

medio* 

401 000 001 
Assorbente in polvere OKO-PUR PLUS  

Sacco da 6,8 Kg 
Sacco singolo 34 L 

401 000 002 
Assorbente in polvere OKO-PUR PLUS     

Box da 204 Kg 
30 sacchi da 6,8 Kg 1012 L 

401 000 003 
Assorbente in granuli OKO-PUR KOMPACT 

Sacco da 16 Kg 
Sacco singolo 21 L 

401 000 004 
Assorbente in granuli OKO-PUR KOMPACT 

Box da 480 Kg 
30 sacchi da 16 Kg 633 L 

401 004 575 
Assorbente in polvere OKO-PUR PLUS  

Secchiello da 13 L 

Secchiello singolo 
Dim:Ø 292xh 230 mm   

9 L 

401 004 576 
Assorbente in granuli OKO-PUR KOMPACT  

Secchiello da 13 L 
Secchiello singolo, 

Dim:Ø 292xh 230 mm   
5,5 L 

 
*Assorbimenti medi derivati da test di laboratorio conformemente alla UNI CEN/TS 15366/2010. 
La formulazione in polvere è indicata per l’impiego in ambienti chiusi mentre la formulazione in granuli è indicata per 
l’impiego all’aperto. I granuli, infatti, essendo più pesanti impediscono al prodotto di essere disperso dal vento lontano da l 
sito di applicazione. 
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MODALITÀ DI UTILIZZO 

 
Se si utilizza OKO-PUR sulla superficie del suolo: 
 

I. Spargere OKO-PUR su tutta la superficie macchiata d’olio sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento; 
II. Lasciare agire per qualche minuto; 

III. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa; 
IV. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.1 

 

 
 

Se si utilizza OKO-PUR sulla superficie dell’acqua: 
 

I. Spargere OKO-PUR sulla macchia d’olio da trattare; 
II. Lasciare agire per qualche minuto; 

III. Raccogliere i grumi di prodotto formatisi e smaltire come rifiuto. (vedi nota 1) 
 
 

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI 

 
OKO-PUR è certificato dagli uffici d’igiene tedeschi e dall’ente di controllo dei materiali MPA-NRW. 
 
OKO-PUR è omologato IIIR per la sicurezza stradale. 
 
OKO PUR, sia in polvere che in granuli, è stato certificato come ottimo assorbente per sedi stradali trafficate. Il Ministero 
dell’interno tedesco (BMI) al paragrafo “Eliminazione dei residui oleosi su aree trafficate” specifica che dopo l’impiego di as-
sorbenti per l’eliminazione della sostanza inquinante e la conseguente ripulitura con miscela di acqua e detergente, il fondo 
stradale deve presentare di nuovo una sufficiente tenuta e comunque non inferiore all’80% del valore di origine, 
specialmente in presenza di umidità. In ottemperanza a quanto emanato dal Ministero dell’Interno, le Regioni prescrivono 
che possono essere impiegati sui piani stradali, unicamente assorbenti con relativo attestato rilasciato dagli uffici preposti 
alla sicurezza (MPA-III R). Tale marchio è riportato su ogni sacco di OKO PUR. 
 

                     
1 Lo smaltimento di OKO-PUR dopo l’utilizzo su olio deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: Codice R 150202* – Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 

dell’olio non classificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose. 
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ELENCO DI SOSTANZE PER L’IMPIEGO 
 

 
LEGENDA 
 

+++ La sostanza viene assorbita sempre da OKOPUR 

++ L’impiego di OKOPUR in genere ha successo 

0 Le previsioni di successo dipendono da singolo caso 

> La sostanza non viene assorbita da OKOPUR 

>>> Non impiegare OKOPUR 
 

Qualora una sostanza non si trovasse in elenco, si cerchino i prodotti che lo compongono. 
Nel dubbio fare sempre precedere una prova con piccoli quantitativi. 
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COMPARAZIONE POLVERI 

 
COME SONO AVVENUTE LE PROVE 
Per l’esecuzione dei test è stata prodotta una macchia su cemento con 100 grammi di olio esausto (uno dei tipi di oli più 
difficili da assorbire) che è stata successivamente assorbita con una quantità nota di prodotto. 
Per ogni prova, la polvere utilizzata è stata pesata in un bicchiere e ne sono stati usati fino a che la macchia è stata 
completamente assorbita. 
La valutazione dei risultati è avvenuta considerando due fattori:  
1. Capacità di assorbimento in peso (quanti kg di olio vengono assorbiti da 1 kg di polvere)  
2. Pulizia della superficie 
 

SEPIOLITE 
Per assorbire la macchia d’olio di 100 g sono stati utilizzati 4 bicchieri di polvere (600 grammi). Il potere di assorbimento  è 
risultato quindi del 16,7%. La superficie a termine del test risultava ancora notevolmente sporca e soprattutto unta.  

 

 

IN BREVE 

Macchia d’olio 100 g 

Q.tà di polvere 
utilizzata 

4 bicchieri (600 grammi) 

Potere di assorbimento 16,7% 

RISULTATO 
La superficie al termine del test risulta ancora 
notevolmente sporca e soprattutto unta 

 

OKO-PUR 
Per assorbire la macchia d’olio di 100 g sono stati utilizzati 1,7 bicchieri (50 g). Il potere di assorbimento è risultato del 200% 
(12 volte superiore a quello della sepiolite). 
Inoltre, a differenza della Sepiolite, al termine della prova la superfice è risultata perfettamente pulita e non unta, quindi 
percorribili senza rischi.  

 

IN BREVE 

Macchia d’olio 100 g 

Q.tà di polvere 
utilizzata 

1,7 bicchieri (50 grammi) 

Potere di assorbimento 200% 

RISULTATO 
La superficie al termine del test risulta 
perfettamente pulita e non unta. 

 

http://www.airbank.it/prodotto_c/8/p/OKOPUR.htm
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SMALTIMENTO 
Considerando di acquistare e stoccare a magazzino una quantità di polvere necessaria ad assorbire la fuoriuscita di un fusto 
di olio da 200 kg, dovrei tenere a magazzino:  
 

SEPIOLITE pari a 1200 kg 240 sacchi da 5 kg 

OKO-PUR pari a 100 kg 15 sacchi da 6,8 kg 

 
Considerando il costo dello smaltimento della prodotto esausto (polvere impiegata + olio assorbito), che viene calcolato “a 
peso”, sempre nel caso dell’assorbimento di 200 kg di olio, dovrò smaltire le seguenti quantità: 
 

SEPIOLITE 1400 kg - 

OKO-PUR 300 kg costo ridotto di 4,7 volte rispetto alla SEPIOLITE 

 
 
Per un video dimostrativo cliccare il seguente link 


